
 TECHNISCHE FICHE

BINNEN

WANDVERLICHTING

Decoratief wandarmatuur.-

Opaline glazen diffuser.-

Inclusief G9 8W 3000K LED lamp.-

CODE SOCKET ACKLEUR Watt Max System LumenT° (K) LED LumenMATERIAAL

WA25404 WIT 570 Lm3000K 900 LmSTAAL G9 AC 230V 8W

WA25403 CHROOM 570 Lm3000K 900 LmSTAAL G9 AC 230V 8W

WA25445 NIKKEL MAT 570 Lm3000K 900 LmSTAAL G9 AC 230V 8W

WA25461 GEBORSTELD
MESSING

570 Lm3000K 900 LmROESTVRIJ STAAL G9 AC 230V 8W

EVIA   G9

Wandmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen
waterspatten.

Geen bescherming.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met
de beschermingsleiding verbindt.

CE gekeurd.

Getest bij 650°.

Met lamp(en) geleverd.

5 jaar garantie.

WIT CHROOM NIKKEL MAT GEBORSTELD
MESSING

Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


