
 TECHNISCHE FICHE

BUITEN

WANDVERLICHTING

Wandarmatuur voor buitenverlichting.-

Tweezijdig: diffuus bovenverlichting en directe onderverlichting.-

Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het apparaat.-

CODE ACKLEUR System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIAAL

WL16027 ZWART 56 Lm2,6W 2700K 80 LmALUMINIUM AC 230V

WL160WW ZWART 58 Lm2,6W 3000K 90 LmALUMINIUM AC 230V

WL160NW ZWART 82 Lm2,6W 4000K 90 LmALUMINIUM AC 230V

WL060WW ZILVER 58 Lm2,6W 3000K 90 LmALUMINIUM AC 230V

WL060NW ZILVER 82 Lm2,6W 4000K 90 LmALUMINIUM AC 230V

WL060

Wandmontage alleen.

Wandmontage alleen.

Binnen en buiten gebruik.

Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met
de beschermingsleiding verbindt.

Lichtbundel 120°.

CE gekeurd.

Kleurweergave-index >80.

LED-specificaties.

Voeding inbegrepen.

7 jaar garantie.

ZWART ZILVER

Driver vervangbaar door elektricien.

LED vervangbaar door elektricien.

 energiezuinig F.Dit product bevat 1 lichtbron(nen)

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


