
 DATENBLATT

INNEN

SPOTS

Runde Einbauleuchte, starr.-

Reflektor mit geringer Leuchtdichte.-

Befestigung mit Federn.-

Inklusive dimmbarer Treiber.-

Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.-

CODE AC System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE DC

DO17105 820 Lm9W 3000K 1050 LmALUMINIUMGUSS AC 230VSCHWARZ MATT DC 500mA 18V

DO17130 867 Lm9W 3000K 1050 LmALUMINIUMGUSS AC 230VWEISS MATT DC 500mA 18V

DO17144 867 Lm9W 3000K 1050 LmALUMINIUMGUSS AC 230VWEISS MATT –
GOLD

DC 500mA 18V

AL3012 RD

Nur für Deckeneinbaumontage.

Nur für den Innengebrauch.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.

Widerstand : 0,23 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS
AC).

Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (75mm)

Strahlwinkel 38°.

CE Genehmigung.

CRI>80

LED-Spezifikationen.

RG1.

Getest bij 650°.

Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine
Isolation.

Inklusive Treiber Schutzklasse II.

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.

Das Produkt ist dimmbar.

5 Jahre Garantie.

SCHWARZ MATT WEISS MATT WEISS MATT – GOLD

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

LED von einem Elektriker austauschbar.

Driver von einem Elektriker austauschbar.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


