
DATENBLATT

EINBAULEUCHTEN TERTIÄRSEKTOR

Runde Einbauleuchte, starr, 3 in 1.-

3000K, 5700K oder 4000K nach Wahl, mit Standardschalter, Speichert die
letzte gewählte Farbtemperatur.

-

Befestigung mit Federn.-

Kein Konverter erforderlich.-

Nicht dimmbar.-

Nicht kompatibel mit Bewegungsmelder und Timer.-

CODE AC System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE

DO27530 1905 Lm (4000K)18W 3000-5700-4000K 2550 Lm (4000K)VERBUNDSTOFF AC 230VWEISS MATT

CASSY 3 R-230

Nur für Deckeneinbaumontage.

Nur für den Innenbereich.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende
Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.

Widerstand : 0,50 Joule

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (205mm)

Strahlwinkel 90°.

CE Genehmigung.

Wahl der Farbtemperatur.

CRI>80

LED-Spezifikationen.

RG1.

Getestet bei 650°.

Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine
Isolation.

Leuchte mit LED-Modul 230V.

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver von einem Elektriker austauschbar.

LED von einem Elektriker austauschbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


