
DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Wandleuchte für Außenbeleuchtung.-

Up- und Downlight.-

In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.-

CODE AC System LumenLED T° (K) Nominal LumenMATERIAL

OU117 2x420 Lm2x4W 3000K 2x650 LmEDELSTAHL 316 AC 230V

COZI 180

Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.

Außengebrauch.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.

Widerstand : 0,50 Joule

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem

Schutzleiter verbindet.

Strahlwinkel 120°.

CE Genehmigung.

CRI>80

LED-Spezifikationen.

RG1.

Getestet bei 650°.

Stromversorgung einbegriffen.

Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder

Schleifmittel verwenden.

2 Jahre Garantie.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


