
TECHNISCHE FICHE

BUITENVERLICHTING WAND- EN PLAFONDVERLICHTING

Wandarmatuur voor buitenverlichting.-

"Up&down"-verlichting.-

Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.-

CODE AC System LumenLED T° (K) Nominal LumenMATERIAAL

OU117 2x420 Lm2x4W 3000K 2x650 LmINOX 316 AC 230V

COZI 180

Wandmontage alleen. Deze lamp verlicht 2 verschillende zones.

Buitengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.

Weerstand : 0,50 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de

beschermingsleiding verbindt.

Lichtbundel 120°.

CE gekeurd.

CRI>80

LED-specificaties.

RG1.

Getest bij 650°.

Voeding inbegrepen.

Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.

Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

2 jaar garantie.

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


