
 TECHNISCHE FICHE

BUITEN

TUINPALEN

Rond armatuur voor buitenverlichting.-

Lichtkap in polycarbonaat.-

Met 90° IR-detector, instelbaar detectiegebied tot max. 5 m.-

Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.-

CODE ACKLEUR L (mm)System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIAAL

OU516WW24 ANTRACIET 6001660 Lm24W 3000K 2100 LmGEGOTEN
ALUMINIUM

AC 230V

OU391WW24 ANTRACIET 9551660 Lm24W 3000K 2100 LmGEGOTEN
ALUMINIUM

AC 230V

CYCLO SENSOR

Alleen op de grond monteren.

Buitengebruik.

Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met
de beschermingsleiding verbindt.

CE gekeurd.

CRI>80

LED-specificaties.

Fotobiologisch risico RG1

Getest bij 650°.

Voeding inbegrepen.

Met sensor.

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

OMSCRIJVINGKLEUR MATERIAALTOEBEHOREN

OU39224 REFLECTOR 180°ANTRACIET GEGOTEN ALUMINIUM

Driver vervangbaar door elektricien.

LED vervangbaar door elektricien.

 energiezuinig G.

 energiezuinig G.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen)

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


