
 TECHNISCHE FICHE

BINNEN

PLAFONDVERLICHTING

Rond, richtbaar plafondarmatuur.-

Geleverd met goud- en zilverkleurige reflectoren.-

Niet dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.-

CODE ACKLEUR System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIAAL

WA161WW05 MAT ZWART 791 Lm13W 3000K 1180 LmALUMINIUM AC 230V

WA161WW30 MAT WIT 791 Lm13W 3000K 1180 LmALUMINIUM AC 230V

FILI 4 RX

Plafondbevestiging alleen.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen
water.

Weerstand : 0,23 Joule.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een
dubbele of een versterkte isolatie.

Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 90°.

Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 355°.

Lichtbundel 40°.

CE gekeurd.

CRI>80

LED-specificaties.

RG1.

Getest bij 650°.

Voeding inbegrepen.

3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

MAT ZWART MAT WIT

Driver vervangbaar door elektricien.

 energiezuinig G.Dit product bevat 1 lichtbron(nen)

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.
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