
 DATENBLATT

INNEN

EINBAURING

Runde Einbauleuchte, starr.-

Sandgestrahltes Schutzglas.-

Befestigung mit Federn.-

Trafo separat bestellen.-

CODE SOCKET AC LAMPEWatt MaxMATERIALFARBE

HD107004 ALUMINIUM GU5.3 AC 12V 50W MR16WEISS

HD107021 ALUMINIUM GU5.3 AC 12V 50W MR16NICKEL SATINIERT

HD1070 R   GU5.3

Nur für Deckeneinbaumontage.

Nur für den Innengebrauch.

Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

Widerstand : 0,23 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS
AC).

Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)

CE Genehmigung.

Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)

Getest bij 650°.

Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine
Isolation.

Stromversorgung nicht einbegriffen.

An eine 12 Volt Schaltung an zu schliessen.

2 Jahre Garantie.

WEISS NICKEL SATINIERT

Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


