
TECHNISCHE FICHE

PENDELARMATUREN

Decoratieve pendelarmatuur.-

Geleverd met witte voedingskabel in textiel  (regelbaar max 1.50m) en
toebehoren om de kabel te verplaatsen.

-

E27 lamp afzonderlijk te bestellen.-

CODE SOCKET ACKLEUR LAMPWatt MaxMATERIAAL

SU12330 MAT WIT ALUMINIUM E27 AC 230V 40W LED/CLA/ECO

JANY 1   E27

Pendelmontage.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen
water.

Weerstand : 0,23 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met
de beschermingsleiding verbindt.

CE gekeurd.

Getest bij 650°.

3 jaar garantie.

AC/DCSOCKETLAMPEN Ø (mm)LED T° (K) LED Lumen CRI

E27LED6G95WW 6W 2700K 810 LmE27 AC 230V 95 >80

E27LED6A19WW 6W 2700K 810 LmE27 AC 230V 60 >80

E27LED6ST64WWD 6W 2700K 810 LmE27 AC 230V 64 >80
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