TECHNISCHE FICHE

INDIGO

BUITEN

INBOUWARMATUREN LIGHTING
LUXI 193

- Rechthoekig inbouwarmatuur voor oriéntatieverlichting.

- Inbouwdoos meegeleverd. 193 73
- Met in&uit kabel.

- Niet dimbare omvormer geintegreerd in het toestel.

Dit product bevat 18 lichtbron(nen energiezuinig F.

CODE KLEUR MATERIAAL AC LED T° (K) LED Lumen System Lumen
0U20424 ANTRACIET ALUMINIUM AC 230V W 3000K 505 Lm 411 Lm
0uU20447 CORTEN STAAL ALUMINIUM AC 230V W 3000K 505 Lm 411 Lm

ANTRACIET CORTEN STAAL

Inbouw Wandmontage alleen.

@ Binnen en buiten gebruik.

IP Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.
65

IK Weerstand : 5 Joules.
08

— | de beschermingsleiding verbindt.

w Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (190x233mm)

H90x23:

Faisceau 135°.
A
135°

c E CE gekeurd.

CRI CRI>80
>80

LED | LED-specificaties.
L70B50
50.000h

RGO.
RGO

Getest bij 650°.
650°

g Voeding inbegrepen.

3 jaar garantie.

@ Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektricien.

LED vervangbaar door elektricien.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met

Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.
www.indigo-lighting.com



