
 DATENBLATT

INNEN

WANDLEUCHTEN

Dekorative Wandleuchte.-

Halbeinbaubasis.-

Mit Dimmerschalter.-

Dimmbarer Treiber im Lieferumfang enthalten.-

Montage in einer Standard-Einbaudose
(nicht im Lieferumfang enthalten).

-

CODE AC System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE

WA215SW05 395 Lm5W 2700K 460 LmALUMINIUM AC 230VSCHWARZ MATT

WA215SW30 395 Lm5W 2700K 460 LmALUMINIUM AC 230VWEISS MATT

WA215SW63 395 Lm5W 2700K 460 LmALUMINIUM AC 230VMESSING GEBÜRSTET

MILO 3

Nur für Wandeinbaumontage.

Nur für den Innengebrauch.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

Widerstand : 0,23 Joule.

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)

Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.

Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.

Strahlwinkel 40°.

CE Genehmigung.

CRI>90

LED-Spezifikationen.

RG1.

Getest bij 650°.

Stromversorgung einbegriffen.

Mit Dimmerschalter.

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

SCHWARZ MATT WEISS MATT MESSING GEBÜRSTET

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Driver von einem Elektriker austauschbar.

LED von einem Elektriker austauschbar.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


