
 DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN

BODENEINBAU

Mini-Bodeneinbauleuchte, rund.-

LED Weiß (3000K, 6000K) oder Blau (BL).-

1.50m Kabel im Lieferumfang enthalten.-

12VDC Konverter separat bestellen.-

CODE System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIAL DC

KO91WW 6 Lm0,12W 3000K 15 LmALUMINIUM DC 12V

KO91CL 6 Lm0,12W 6000K 15 LmALUMINIUM DC 12V

KO91BL -0,12W BL -ALUMINIUM DC 12V

MINI 6

Nur für Einbau auf den Grund montieren.

Nur für Wandeinbaumontage.

Innen- und Außengebrauch.

Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS
AC).

Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (14 mm)

Strahlwinkel 90°.

CE Genehmigung.

CRI>80

LED-Spezifikationen.

Photobiologisches Risiko RG1

Getest bij 650°.

Stromversorgung nicht einbegriffen.

Parallelschaltung.

Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 12VDC.

3 Jahre Garantie.

CODE Watt Max PRI SEC Max Case T° Max Amb. T°INPUTS OUTPUTS

CD171 AC 230V DC 12V 75°C 45°C1 11-18W

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 41 Lichtquelle(n)

mit N/A energieeffizient.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


