
TECHNISCHE FICHE

DOWNLIGHTS MET GU10/GU5.3 FITTING

Richtbare ronde inbouwspot.-

Bevestiging met veren.-

Dubbel automatisch klemmenblok.-

CODE SOCKET AC LAMPWatt MaxMATERIAAL

DO37015 INOX 316 GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

NYON RX   GU10 AUTO

Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende
waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.

Weerstand : 0,50 Joule.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een
dubbele of een versterkte isolatie.

Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (78mm)

Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 15°.

Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 355°.

CE gekeurd.

Getest bij 650°.

De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

2 jaar garantie.

Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


