
 DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN

SOLARBELEUCHTUNG

Pollerleuchte mit Solarzellen und wiederaufladbarer Batterie.-

Reagiert erst ab einer Helligkeit von unter 20 Lux.-

Mit IR-Melder 120°,
Erfassungsbereich bis max. 6 m.

-

Drei Modi ON (100% Helligkeit für 6 Stunden ohne Erkennung),
DIM (20% Helligkeit für 4 Stunden, wenn eine Bewegung erkannt wird,
schaltet die Leuchte für 15 Sekunden auf 100% Helligkeit
und wechselt dann 20% Helligkeit) und AUTO (wenn eine Bewegung erkannt
wird,
schaltet sich die Leuchte 15 Sekunden lang mit 100% Helligkeit ein und
anschließend aus).

-

Ladezeit 8 Stunden bei voller Sonneneinstrahlung.-

Inklusive Erdspieß.-

CODE System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE DC

OU435WW24 73 Lm1W 3000K 110LmALUMINIUMGUSSANTHRAZIT DC 3,7V

PARA

Nur auf den Grund montieren.

Außengebrauch.

Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.

Widerstand : 1 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS
AC).

Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 15°.

CE Genehmigung.

CRI>80

LED-Spezifikationen.

RG0.

Getest bij 650°.

Mit Solarzellen.

Mit Sensor.

3 Jahre Garantie.

BESCHREIBUNGZUBEHÖR

OU446 ERSATZBATTERIE

OU469 ERSATZERDSPIEẞ

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


