
 TECHNISCHE FICHE

BUITEN

VERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

Verlichtingsarmatuur met zonnecellen en oplaadbare batterij.-

Werkt enkel bij intensiteit omgevingslicht lager dan 20 Lux.-

Met 120° IR-sensor, detectiebereik max. 6m.-

Drie standen ON (100% lichtintensiteit gedurende 6 uur zonder detectie),
DIM (20% lichtintensiteit gedurende 4 uur, bij bewegingsdetectie
schakelt het armatuur gedurende 15 seconden naar 100% lichtintensiteit
en dimt dan opnieuw naar 20%) en AUTO (bij bewegingsdetectie
gaat de lichtintensiteit gedurende 15 seconden naar 100% en dimt daarna
uit).

-

Laadtijd 8 uur in volle zon.-

Geleverd met grondpin.-

CODE KLEUR System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIAAL DC

OU435WW24 ANTRACIET 73 Lm1W 3000K 110LmGEGOTEN ALUMINIUM DC 3,7V

PARA

Alleen op de grond monteren.

Buitengebruik.

Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.

Weerstand : 1 Joule.

Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 15°.

CE gekeurd.

CRI>80

LED-specificaties.

RG0.

Getest bij 650°.

Met zonnecellen.

Met sensor.

3 jaar garantie.

OMSCRIJVINGTOEBEHOREN

OU446 VERVANGBATTERIJ

OU469 VERVANGENDE GRONDPIN

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


