
TECHNISCHE FICHE

DOWNLIGHTS MET GU10/GU5.3 FITTING

Vaste ronde inbouwspot.-

Bevestiging met veren.-

Dubbel automatisch klemmenblok.-

Werkt zonder transformator.-

Geleverd met anti-verblindingsring.-

CODE SOCKET ACKLEUR LAMPWa� MaxMATERIAAL

DO26248 WIT - GROEN ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

DO26249 WIT - CHAMPAGNE ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

DO26250 WIT - ROOD ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

DO26251 WIT - ANTRACIET ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

DO26252 WIT - BLAUW ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

DO26253 WIT - ZILVER ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 50W PAR16

PIXY R   GU10 AUTO

Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een

inclinatie van max. 60°.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een

versterkte isolatie.

Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (85mm)

CE gekeurd.

De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

2 jaar garantie.

WIT - GROEN WIT - CHAMPAGNE WIT - ROOD WIT - ANTRACIET WIT - BLAUW WIT - ZILVER
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