
 DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN

STEHLEUCHTEN

Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.-

Anthrazit gehäuse und diffusor aus klarem, opal oder Rauchglas.-

CODE SOCKET AC LAMPEWatt Max L (mm)MATERIALFARBE

OU40024 500ALUMINIUMGUSS E27 AC 230V 18W CLAANT. + OPALGLAS

OU40224 500ALUMINIUMGUSS E27 AC 230V 18W CLAANT. + KLAREMGLASS

OU40424 500ALUMINIUMGUSS E27 AC 230V 18W CLAANT. + RAUCHGLASS

OU40124 900ALUMINIUMGUSS E27 AC 230V 18W CLAANT. + OPALGLAS

OU40324 900ALUMINIUMGUSS E27 AC 230V 18W CLAANT. + KLAREMGLASS

OU40524 900ALUMINIUMGUSS E27 AC 230V 18W CLAANT. + RAUCHGLASS

RONDO P   E27

Nur auf den Grund montieren.

Außengebrauch.

Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.

Widerstand : 1 Joule.

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

CE Genehmigung.

Getest bij 650°.

3 Jahre Garantie.

ANT. + OPALGLAS ANT. + KLAREMGLASS ANT. + RAUCHGLASS

Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


