TECHNISCHE FICHE I N D I G 0

BUITENVERLICHTING TUINPALEN LIGHTING

112x112

SANDY P

- Armatuur voor buitenverlichting.

- Basis die moet vastgezet en bedekt worden (met kiezels, enz). 180x180 440

- Niet dimbare omvormer geintegreerd in het toestel.

CODE KLEUR MATERIAAL AC LED T° (K) LED Lumen System Lumen
0u21155 BLAUWE STEEN BETON AC 230V W 3000K 740 Lm 450 Lm
0U21156 CEMENT BETON AC 230V 7w 3000K 740 Lm 450 Lm

BLAUWE STEEN CEMENT
I Alleen op de grond monteren.
Buitengebruik.

IP Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een
@ dubbele of een versterkte isolatie.

C E CE gekeurd.

CRI CRI>80
>80

LED | LED-specificaties.

L70B50
50.000h

RG1.
RG1

Getest bij 650°.
650°

g Voeding inbegrepen.

3 jaar garantie.

Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.
www.indigo-lighting.com



