
 FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

APPLIQUES

Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.-

Cache de finition magnétique adaptable en hauteur
afin de modifier la luminance.

-

Avec entrée et sortie de câble.-

CODE SOCKET AC LAMPWatt MaxMATIÈRECOULEUR

WA26105 NOIR MAT ALUMINIUM GU10 AC 230V 10W PAR16 LED

WA26135 NOIR MAT - BLANC MAT ALUMINIUM GU10 AC 230V 10W PAR16 LED

WA26108 NOIR MAT - CHAMPAGNE ALUMINIUM GU10 AC 230V 10W PAR16 LED

WA26183 NOIR MAT - ROSE ALUMINIUM GU10 AC 230V 10W PAR16 LED

SNOOP   GU10

Montage sur un mur uniquement.

Usage intérieur et extérieur.

Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.

Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l’ensemble de ses parties
métalliques accessibles au conducteur de protection.

Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.

Homologation CE.

Testé à 850°.

Garantie 5 ans.

NOIR MAT NOIR MAT - BLANC MAT NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE

Source remplaçable par un end-user.
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