
 DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN

MOBILE LEUCHTEN

Mobile Leuchte.-

2700K oder 3000K nach Wahl über einen Schalter.-

2 Modi, automatisch
(funktioniert nur bei Helligkeit <30 Lux) oder manuell.

-

Mit Schalter und aufladbarer Batterie über USB-Anschluss
oder über Solarzellen.

-

Ladezeit 6 Stunden (USB), 20 Stunden (Solar)
mit einer Autonomie von 20 Stunden (50%),
9 Stunden (100% Helligkeit).

-

USB-Kabel mitgeliefert ohne ladergerät.-

Dimmbar.-

CODE System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE DC

OU45624 120 Lm (3000K)2,2W 2700-3000K 210 Lm (3000K)ALUMINIUMANTHRAZIT 3,7V

OU45647 120 Lm (3000K)2,2W 2700-3000K 210 Lm (3000K)ALUMINIUMCORTENSTAHL 3,7V

SUNY 2

Mobile leuchten.

Außengebrauch.

Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

Widerstand : 1 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS
AC).

CE Genehmigung.

CRI>80

Wahl der Farbtemperatur.

LED-Spezifikationen.

RG1.

Getest bij 650°.

Mit Solarzellen.

FARBE BESCHREIBUNGZUBEHÖR

OU45524 WANDHAKENANTHRAZIT

OU45547 WANDHAKENCORTENSTAHL

ANTHRAZIT CORTENSTAHL

Dieses Produkt enthält 50 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 50 Lichtquelle(n)

mit G energieeffizient.

mit G energieeffizient.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



 DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN

MOBILE LEUCHTEN

Aufladbarer Batterie über USB-Anschluss.

Mit Dimmerschalter.

3 Jahre Garantie.

LED von einem Elektriker austauschbar.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


