
 DATENBLATT

AUßENLEUCHTEN

ERDSPIEßLEUCHTEN

Akzentspot für die Außenbeleuchtung.-

Inklusive Kabel 2.00m und Erdspieß.-

CODE SOCKET AC LAMPEWatt MaxMATERIALFARBE

OU43624 ALUMINIUMGUSS GU10 AC 230V 11W PAR16 LEDANTHRAZIT

TURA   GU10

Nur auf den Grund montieren.

Außengebrauch.

Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.

Widerstand : 1 Joule.

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 120°.

Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.

CE Genehmigung.

Getest bij 650°.

3 Jahre Garantie.

BESCHREIBUNGZUBEHÖR

OU48405 STECKVERBINDER 2 PIN IP68

OU48505 STECKVERBINDER 3 PIN IP68

Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


