
 TECHNISCHE FICHE

BUITEN

GRONDPIN SPOT

Accentspot voor buitenverlichting.-

Geleverd met 2.00m kabel en grondpin.-

CODE SOCKET ACKLEUR LAMPWatt MaxMATERIAAL

OU43624 ANTRACIET GEGOTEN ALUMINIUM GU10 AC 230V 11W PAR16 LED

TURA   GU10

Alleen op de grond monteren.

Buitengebruik.

Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.

Weerstand : 1 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met
de beschermingsleiding verbindt.

Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 120°.

Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk  tot een maximum van 355°.

CE gekeurd.

Getest bij 650°.

3 jaar garantie.

OMSCRIJVINGTOEBEHOREN

OU48405 VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68

OU48505 VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68

Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

www.indigo-lighting.com
Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.


