
 TECHNISCHE FICHE

BINNEN

PENDELARMATUREN

Klokarmatuur.-

Lichtkap in polycarbonaat. Veiligheidsscherm bijgeleverd.-

Ophangset (regelbaar max 2.00m)
en voedingskabel afzonderlijk te bestellen.

-

CODE SOCKET ACKLEUR LAMPWatt MaxMATERIAAL

SU13826 METAAL-DOORSCHIJNEND COMPOSIET E27 AC 230V 100W/23W HE/FBT

SU13827 METAAL-METAAL COMPOSIET E27 AC 230V 100W/23W HE/FBT

SU13833 ZWART-DOORSCHIJNEND COMPOSIET E27 AC 230V 100W/23W HE/FBT

SU13838 ZWART-METAAL COMPOSIET E27 AC 230V 100W/23W HE/FBT

ZEP 400   E27

Pendelmontage.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen
waterspatten.

Weerstand : 5 Joules.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een
dubbele of een versterkte isolatie.

CE gekeurd.

Getest bij 850°.

2 jaar garantie.

OMSCRIJVINGKLEURTOEBEHOREN

SU13976 ZEP 400 E27 PENDELKIT 2mDOORSCHIJNEND

METAAL-DOORSCHIJNEND METAAL-METAAL ZWART-DOORSCHIJNEND ZWART-METAAL
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