
Sichtbare Schiene 48 Vdc.-

Konverter separat bestellen.-

Das Betriebsgerät kann extern montiert werden oder
in der Stromschiene in der dazuhörenden Box (TR25005 + CD144 oder
TR37505)

-

Max. 20m durchgehende Linie und 400W.-

TRACK 48VDC SURFACE



TR24005



TR24105



TR24205



ZUBEHÖR

TR24605 SCHWARZ MATT

TR24705 SCHWARZ MATT

TR24905 SCHWARZ MATT

TR36505 SCHWARZ MATT



ZUBEHÖR

TR36605 SCHWARZ MATT

TR36705 SCHWARZ MATT

TR36805 SCHWARZ MATT

TR37205 SCHWARZ MATT

TR37305 SCHWARZ MATT



ZUBEHÖR

TR37405 SCHWARZ MATT

TR24805 METALL

TR24305 SCHWARZ MATT

TR24405 SCHWARZ MATT

TR24505 SCHWARZ MATT



ZUBEHÖR

TR25005 SCHWARZ MATT

TR37505 SCHWARZ MATT

CD144

CD145



ZUBEHÖR

CD146

CD165

CD166



Nur für Wand- oder Deckenmontage.

Nur für den Innenbereich.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS
AC).

CE Genehmigung.

Elektronische Stromversorgung  separat bestellen.

ZUBEHÖR

TR25105 SCHWARZ MATT

TR25205 SCHWARZ MATT

TR25305 SCHWARZ MATT

TR25405 SCHWARZ MATT



Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

3 Jahre Garantie.

ZUBEHÖR

TR25505 SCHWARZ MATT


